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Rig Dan Peralatan Penunjang Yang Sesuai Dengan Kapasitas Yang Dioperasikan :

1.

d.

e.

Peralatan Dasar Generic Rig Specifications Untuk Rig Darat :

Hoisting Equipment :

Derrick atau Mast (Menara), Substructure, Drawworks, Traveling Block, Drilling Line,
dsb.

Rotating Equipment :

Swivel, Kelly, Master Bushing, Rotary Table, Jars, Drill Strings c¢/w standard fishing
tools nya, etc.

Circulating Equipment :

Mud Pump (2 untuk Workover, 3 untuk Drilling), Stand Pipe, Goose Neck, Solid
Control (Shale-shakers, Desander, Desilter, Degasser), Mud Tanks, etc.

BOP Equipment :

Annular, Top & Bottom Pipe Rams, Blind/Shear Rams, Drilling Spool, Choke
Manifold, Poor Boy Separator, Accumulator / Koomey Unit untuk kondisi normal
(non High Temperature High Pressure (HTHP), low H2S and or CO2)

Prime Movers / Generators dengan kapasitas yang sesuai

Yang Dimaksud Dengan Peralatan Khusus, Adalah Sbb:

a. Top Drive Unit c¢/w Prime Mover nya

b. Special Solid Control: Mud Cleaner, Centrifuge, Mud Cooler, Mud Plant, etc

¢. Under Balance Drilling (UBD) and or Managed Pressure Drilling (MPD) Equipment
d. H2S Equipment

e. Special Fishing Tools

Bila peralatan khusus tsb diperlukan, maka THO rig bisa lebih tinggi dari THO Rig Darat
APMI

4. Rig Modular dan Rig dengan desain khusus bisa lebih tinggi dari THO Rig Darat APMI.
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